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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

38   Болт М12х30.58.016 ГОСТ 7798-70 4  

39   Болт M16x35.58.016 ГОСТ 7798-70 12  

40   Болт M16x50.58.016 ГОСТ 7798-70 4  

41   Гайка М12-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 4  

42   Гайка М14-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 4  

43   Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 4  

44   Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74 4  

45   Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 1  

46   Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 4  

47   Шайба 14.65Г.016 ГОСТ 6402-70 4  

48   Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70 16  

49   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 1  

50   Шайба 12.04.016 ГОСТ 11371-78 5  

51   Шайба 14.04.016 ГОСТ 11371-78 4  

52   Шплинт 3,2х25-001 ГОСТ 397-79 3  

53   Шплинт 4х28-001 ГОСТ 397-79 3  

54   Скоба такелажная G2130 3,25т 2  

55  РВД25.33х2 Шланг Dу25 2  

56  

FM40.133 Гидромотор  

1  
 
 

См. табл. 
(возможные 
варианты 
сборки)  

Паспорт из-
делия 

ГК20.000.610 Гидромотор в сборе 

ГК20.000.610-01 Гидромотор в сборе 

ГК20.000.610-02 Гидромотор в сборе 

57  

ГКЦ18.000.620-01 Модуль гидравлический 

1 
 

ГКЦ18.000.620-02 Модуль гидравлический 

ГКЦ18.000.620-03 Модуль гидравлический 

58  ГК.535.003 Рычаг 1  
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Рисунок 13 

Общая сборка 

 

7.2.  Модуль редуктора ГК18.001.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 3, расположение элементов см. Рисунок 

14. 

Таблица 3 
Модуль редуктора 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК18.142.000 Ротор в сборе 1  

2  ГК18.044.000  Корпус  1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

3  ГК18.047.000 Крышка  1  

4  ГК18.001.001 Корпус  1  

5  ГК18.001.010 Шайба  8  

6  ГК18.001.011 Шайба  8  

7  ГК18.001.026 Шестерня 2  

8  ГК18.001.027  Ось    3  

9  ГК18.001.030-02 Ось ролика 8  

10  ГК18.001.031 Втулка для масленки 2  

11  ГК18.001.035 Шайба  6  

12  ГК18.001.040 Ролик  8  

13  ГК18.001.046 Крышка  1  

14  ГК18.001.058 Блок шестерня 1  

15  ГК18.001.076-02 Гайка 16  

16  ГК18.001.136 Кольцо  1  

17  ГК18.001.137 Корпус передачи 1  

18  ГК18.001.138 Штифт   3  

19  ГК18.001.139 Обойма внутренняя  1  

20  ГК18.001.140 Сателлит   3  

21  ГК18.001.161 Шпилька  3  

22  ГК18.001.201 Втулка   8  

23  ГК18.001.201-01 Втулка   8  

24  ГК18.003.010 Шайба    6  

25  ГК40.001.34 Кольцо 3  

26  ГК72.001.201  Втулка 6  

27  ГСЭ.010.20 Пробка 1  

28   Болт М12х30.58.016 ГОСТ 7798-70 6  

29   Болт М16х45.58.016 ГОСТ 7798-70 8  

30   Гайка М16-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 5  

31   Кольцо А35 ГОСТ 13942-86 1  

32   Кольцо А70 ГОСТ 13942-86 1  

33   Кольцо А150 ГОСТ 13943-86 1  

34   Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74 13  

35   Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 6  

36   Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70 11  

37   Штифт 12r6х40 ГОСТ 312870 2  

38   Манжета 118х150х12 HMS5 RG 1  

39   Подшипник 32306 J2_Q 16  

40   Подшипник 61914-2RSR 1  

41   Подшипник HJ-283720 7  

42   Подшипник B-126 9  
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Рисунок 14 
Модуль редуктора 
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7.3. Коробка передач ГК.900.000-01 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 4, расположение элементов см. Рисунок 
15. 

Таблица 4 

Коробка передач 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК40.003.24 Пробка-отдушина 1  

2  ГК.900.010-01 Вилка переключения 1  

3  ГК.900.030 Пробка магнитная 2  

4  45097 Пружина  1  

5  ГМ.133.073.027 Кольцо  1  

6  ГК40.003.59 Втулка 1  

7  ГК.900.001 Корпус нижний 1  

8  ГК.900.002 Корпус верхний 1  

9  ГК.900.003-01 Вал-шестерня 1  

10  ГК.900.004 Шайба  3  

11  ГК.900.005 Вал шлицевой 1  

12  ГК.900.006-01 Шестерня 1  

13  ГК.900.007 Шестерня 1  

14  ГК.900.008 Шайба 1  

15  ГК.900.009 Втулка 1  

16  ГК.900.013 Обойма внутренняя 1  

17  ГК.900.014 Кольцо  2  

18  ГК.900.015 Пробка  1  

19  ГК.900.016 Кольцо  1  

20  ГК.900.017 Прокладка  1  

21  ГК.900.018 Пластина прижимная 1  

22  ГК.900.019-01 Рычаг 1  

23  ГК.900.020 Кронштейн  1  

24  ГК.900.021-01 Ось  1  

25  ГК.900.022 Болт  1  

26   Болт М6х16.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

27   Болт М10х25.58.016 ГОСТ 7798-70 8  

28   Болт М10х30.58.016 ГОСТ 7798-70 1  

29   Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 4  

30   Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

31   Кольцо защитное 160-200 ГОСТ 23825-79 2  

32   Кольцо А25 ГОСТ 13942-86 3  

33   Кольцо А50 ГОСТ 13943-86 1  

34   Кольцо А52 ГОСТ 13943-86 2  

35   Подшипник 3056205 ГОСТ 4252-75 3  

36   Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70 2  

37   Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 9  

38   Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 1  

39   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 1  

40   Шарик Ø 6,35 ГОСТ 3722-81 1  

41   Шплинт 4х28-001 ГОСТ 397-79 2  

42   Штифт 8u8х20 ОСТ 3-2234-93 2  

43   Подшипник HJ-283720 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

44   Подшипник BR202816-01 1 
Допускается под-

шипник HJ202816 

45  FM133/73-21 Манжета  1  

Рисунок 15 
Коробка передач 
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7.4. Ротор в сборе ГК18.142.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 5, расположение элементов см. Рисунок 

16. 

Таблица 5 

Ротор в сборе ГК18.142.000 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  45.293В Плашка 2 7/8" 3  

2  55712 Палец 2  

3  55751-01 Челюсть 2 7/8" 1  

4  55776-01 Челюсть неподвижная 2 7/8" 1  

5  57280 Ось ролика 4  

6  992012-72 Шпилька вальцовая 6  

7  ГК18.042.280 Ось ролика 2  

8  ГК18.042.281 Втулка 2  

9  ГК18.042.287 Кольцо внутреннее 1  

10  ГК18.057.278 Ролик 6  

11  ГК18.057.279 Втулка 4  

12  ГК18.142.001 Ротор 1  

13   Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74 6  

Примечание: При отдельном заказе и в составе ГК18.001.000–«Модуль редуктора», 

поставляется без поз.1- 4, 6. 

7.5. Подвеска в сборе ГКР16.025.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 6, расположение элементов см. Рисунок 

17. 

Таблица 6 

Подвеска в сборе 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК16.025.100 Кронштейн подвески 2  

2  ГКР16.025.200 Подвеска 1  

3  ГК.025.020 Болт М12х55 4  

4  ГК.330.333 Штуцер 1  

5  ГК41.025.19 Винт балансовый 1  

6  ГК41.025.20 Ось 1  

7  ГСЭ.500.26 Кронштейн манометра 1  

8  ГШ4.025.012 Фланец манометра 1  

9  ГШ4.025.013 Защита 1  

10   Болт M8x70.58.05 ГОСТ 7798-70 4  

11   Винт М10-6gx25.88 ГОСТ 11738-84 8  

12   Гайка М8-G7.5.05 ГОСТ 5915-70 4  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

13   Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

14   Кольцо 104-110-36-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

15  ГК16.025.021 Ось  2  

16   Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 4  

17   Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 8  

18   Шайба 20.01.05 ГОСТ 9649-78 2  

19   Шайба 30.04.05 ГОСТ 11371-78 1  

20   Шплинт 4х50-001 ГОСТ 379-79 2  

21   Шплинт 8х50-001 ГОСТ 397-79 1  

22  
 

Манометр ДМ8008-ВУ-250  
ТУ31-00225590.016-94 

1  

Рисунок 16 

Ротор в сборе ГК18.142.000 

 

Рисунок 17 

Подвеска в сборе ГКР16.025.000 
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7.6. Цилиндр подвески в сборе ГК18.226.000 и ГК18.126.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 7, расположение элементов см. Рисунок 

18. 

Таблица 7 

Цилиндр подвески в сборе 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Примеча-

ние 

 ГК18.226.000 
Цилиндр подвески в сборе 

Х   

 ГК18.126.000  Х  

1 ГК20.023.000 Кронштейн опорный 2 2  

2 ГК20.126.001 Траверса 1 1  

3 ГК20.026.002 Траверса 1 1  

4 ГК20.126.003 Хомут 2 2  

5 ГК20.026.004 Планка 1 1  

6 ГК20.026.004-01 Планка-скоба 1 1  

7 ГК20.026.006 Шайба концевая 4 4  

8 ГК20.026.007 Ось 2 2  

9 ГК20.026.009 Болт 1 1  

10 ГК40.000.25-01 Штуцер 2 2  

11 ГК40.000.51 Шплинт 1 1  

12 ГК40.027.01 Ось 3 3  

13 ГК40.027.02 Ось 1 1  

14  Болт М10х20.58.016 ГОСТ 7798-70 12  12  

15  Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 2 2  

16  Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 4 4  

17  Шайба 24.04.016 ГОСТ 11371-78 2 2  

18  Шайба 30.04.016 ГОСТ 11371-78 4 4  

19 ГК.622.359 Шплинт 2 2  

20  Шплинт 8 х 50.001 ГОСТ 397-79 3 3  

21* 
ГЦ.250.0500.70.10.00-01 Гидроцилиндр (500мм) 1 - В скобках - 

ход штока ГЦ.250.1000.70.10.00 Гидроцилиндр (1000мм) - 1 

22* ГК40.000.26 Вилка 1 1  

23*  Штифт 7х62 1 1  

24 ГК40.800.024 Штуцер 2 2  

25 РВД6.18х1,5-1х90-01 Шланг Dу6 1 1  

26 
РВД6.18х1,5-1х90-09 Шланг Dу6 1 -  

РВД6.18х1,5-1х90-03 Шланг Dу6 - 1  

27  БРС ниппель 3/8" 1 1  

28  БРС розетка 3/8" 1 1  

* Обрабатываются совместно в сборе. Поставляются комплектом 
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Рисунок 18 

Цилиндр подвески в сборе 
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7.7. Кронштейн опорный ГК20.023.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 8, расположение элементов см. Рисунок 

19. 

Таблица 8 

Кронштейн опорный 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК20.023.002 Корпус 1  

2  ГК20.023.005 Крышка 1  

3  ГК20.023.024 Хвостовик 1  

4  ГК40.023.04 Шайба 3  

5  ГК40.023.05 Крышка 1  

6  ГК41.023.06 Пружина 2  

7  ГК41.023.07-02 Пружина 2  

8   Гайка 2M24-G7.5.016 ГОСТ 5918-73 1  

9   Шплинт 4х50-016 ГОСТ 397-79 1  

Рисунок 19 

Кронштейн опорный 
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7.8. Подвесное стопорное устройство ГК18.620.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 9, расположение элементов см. Рисунок 

20. 

Таблица 9 

Подвесное стопорное устройство 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК.622.359 Шплинт 2  

2  ГК.622.006 Кольцо 1  

3  ГК18.620.100 Основание в сборе 1  

4  ГК18.622.000 Патрубок внешний 1  

5  ГК18.622.627 Пружина 2  

6  ГК18.623.000 Патрубок внутренний 1  

7  ГК18.625.001 Палец 2  

8   Болт M20x140.58.016 ГОСТ7798-70 1  

9      Винт М16-6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 4  

10   Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70 4  

7.9. Ручное стопорное устройство  

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 10 и Таблица 11, расположение элемен-

тов см. Рисунок 21. 

Таблица 10 

Ручное стопорное устройство ГК18.700.000* 60-114 мм 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  45.293C Плашка 2  

2  992012-72 Шпилька вальцовая 4  

3  992047-14 Шпилька 2  

4  ГК.700.206 Пружина 1  

5  ГК18.422.000 Челюсть сменная 60- 93 1 
Для труб 95- 114 мм 
замена на ГК18.424.000 

6  ГК18.572.000 Защелка рычага 1  

7  ГК18.700.001 Шайба 1  

8  ГК18.700.267 Рычаг 60-114 мм 1  

9  ГК18.700.421 Челюсть 60-114 мм 1  

10  ГК18.700.494 Штифт 2  

11  ГК18.700.575 Штифт 2  

12  ГК18.700.624 Рычаг 1  

13  ГК18.700.573 Пружина 1  

14  ГК18.700.574 Пружина 1  

15   Шплинт 4х50-001 ГОСТ 397-79 4  

* При заказе ручного стопорного устройства для труб 95 -114 мм в сборе  

с челюстью ГК18.424.000 использовать обозначение ГК18.700.000-01 
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Таблица 11 

Ручное стопорное устройство ГК18.700.100* 114-156 мм 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  45.293C Плашка 2  

2  992012-72 Шпилька вальцовая 4  

3  992047-14 Шпилька 2  

4  ГК.700.206 Пружина 1  

5  ГК18.579.000 Челюсть сменная 114- 133 1 
Для труб 132- 156 мм 
замена на ГК18.580.000 

6  ГК18.577.000 Защелка рычага 1  

7  ГК18.700.001 Шайба 1  

8  ГК18.700.578 Рычаг 114-156 мм 1  

9  ГК18.700.576 Челюсть 114-156 мм 1  

10  ГК18.700.494 Штифт 2  

11  ГК18.700.575 Штифт 2  

12  ГК18.700.624 Рычаг 1  

13  ГК18.700.573 Пружина 1  

14  ГК18.700.574 Пружина 1  

15   Шплинт 4х50-001 ГОСТ 397-79 4  

* При заказе ручного стопорного устройства для труб 132 -156 мм в сборе  
с челюстью ГК18.580.000 использовать обозначение ГК18.700.100-01 

 

Рисунок 20 

Подвесное стопорное устройство 

 

Рисунок 21 

Ручное стопорное устройство  
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7.10. Гидроцилиндр ГЦ.250.0500.70.10.00-01 и ГЦ.250.1000.70.10.00 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 12, расположение элементов 

см. Рисунок 22. 

Таблица 12 

Гидроцилиндр 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 ГЦ.250.0500.70.10.00-01 Гидроцилиндр (500мм) Х  В скобках - 
ход штока  ГЦ.250.1000.70.10.00 Гидроцилиндр (1000мм)  Х 

1  
ГЦ.250.0500.70.11.00-01 

Корпус 
1 -  

ГЦ.250.1000.70.11.00 - 1  

2  ГЦ.250.1000.70.00.06 Кольцо секторное 1 1  

3  ГЦ.250.1000.70.00.07 Кольцо 1 1  

4  ГЦ.250.1000.70.00.08 Кольцо 1 1  

5  ГЦ.250.1000.70.00.09 Вставка 1 1  

6  ГЦ.250.1000.70.10.01 Поршень 1 1  

7  
ГЦ.250.0500.70.10.02-01 

Шток 
1 -  

ГЦ.250.1000.70.10.02 - 1  

8  ГЦ.250.1000.70.10.03 Пробка 2 2 трансп. 

9  
 Винт М6-6gх6.45H.40Х.05  

ГОСТ 8878-93 
1 1  

10   Кольцо 60А ГОСТ  13942-86 1 1  

11  
 Кольцо резиновое 024-028-25-2-2  

ГОСТ 9833-73 
2 2 трансп. 

12  
 Кольцо резиновое 036-040-25-2-2  

ГОСТ 9833-73 
1 1  

13  
 Кольцо резиновое 062-070-46-2-2  

ГОСТ 9833-73 
1 1  

14  К06-36 Грязесъемник 36х44,6х5,3 1 1  

15  К68-036/2 Направляющая штока 36х41х9,7 2 2  

16  KGD 70 50 Уплотнение поршня 70х50х22,4 1 1  

17  K22-036 Уплотнение штока 36х46х8 1 1  
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Рисунок 22 

Гидроцилиндр 

 

7.11. Гидромотор FM40.133 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 13, расположение элементов 

см. Рисунок 23. 

Таблица 13 

Гидромотор FM40.133 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  FM40.133.01 Корпус 1  

2  FM40.109.02 Крышка 1*  

3  FM40.109.03 Прокладка бронзовая 2  

4  FM40.133.04 Вал-шестерня 1*  

5  FM40.133.05 Вал-шестерня 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

6  FM40.109.06 Винт 8  

7  FM40.109.07 Пробка обратного клапана 2  

8  FM40.109.08 Шайба 8  

9  FM40.109.09 Кольцо резиновое 1  

10  FM40.109.10 Прокладка резиновая 2  

11  FM30.61-09 Манжета 1**  

12  FM30.61-08 Кольцо стопорное 1**  

13  FM40.109.13 Прокладка пластмассовая 2  

14  FM133/73-25 Подшипник металлофторопластовый 4  

15  FM30.61-17 Шайба 1**  

16  FM40.109.16 Шарик обратного клапана 2  

17  FM40.109.17 Штифт 4  

18  KIT 17-A Набор крепления гидромотора  1  

19  KIT 17-A-01 Втулка 1  

20  KIT 17-A-02 Прокладка 1  

21  KIT 17-A-03 Гайка 3  

22  KIT 17-A-04 Шпилька 3  

*   При заказе указывать посадочные диаметры под манжету см. Ошибка! Источник 
ссылки не найден. 
** При заказе обозначение должно соответствовать указанному см. Ошибка! Источник 
ссылки не найден. 

Рисунок 23 

Гидромотор FM40.133 
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7.12. Гидромотор в сборе ГК20.000.610 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 14, расположение элементов 

см. Рисунок 24. 

Таблица 14 

Гидромотор в сборе ГК20.000.610 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  FM30.61-09-02 Манжета 1  

2  ГМ40.ВШ133.04 Вал-шестерня 1  

3  ГМ40.ВШ133.02 Вал-шестерня 1  

4  ГМ40.КВ133.01-01 Корпус 1  

5  ГМ40.КН01 Корпус 1  

6  ГМ.133.073.029 Штифт 4  

7  ГМ.133.073.005 Прокладка 2  

8  ГМ.133.073.020 Прокладка резиновая 2  

9  ГМ.133.073.024 Прокладка пластмассовая 2  

10   Винт М12х45.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 8  

11   Кольцо А42 ГОСТ 13943-86 1  

12  FM133/73-19 Кольцо резиновое 1  

13  ГМ.030.061.017-02 Шайба 1  

14  FM133/73-25 Подшипник 4  

15   Шайба 12,7 DIN 6798 8  

16  ГК18.240.204 Пробка 2  

17  ГК40.800.024 Штуцер 1  

18  KIT 17-A-01 Втулка 1  

19  KIT 17-A-02 Прокладка 1  

20  KIT 17-A-03 Гайка 3  

21  KIT 17-A-04 Шпилька 3  

22  

РВД6.18х1,5-1х90-33 Шланг Ду6 1  

РВД6.18х1,5-2х90-02 Шланг Ду6 1 
Устанавливается 
под подготовку  

ИВЭ-50 

23  ГМ40.133.000-01 Гидромотор 1  

24  KIT 17-A Набор крепления гидромотора  1  



 ГК18.000.000РЭ 

38 

Рисунок 24 

Гидромотор в сборе ГК20.000.610 

 

7.13. Гидромотор в сборе ГК20.000.610-01 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 15, расположение элементов       

см. Рисунок 25. 

Таблица 15 

Гидромотор ГК20.000.610-01 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  FM30.61-09-02 Манжета 1  

2  ГМ40.ВШ133.04 Вал-шестерня 1  

3  ГМ40.ВШ133.02 Вал-шестерня 1  

4  ГМ40.КВ133.01 Корпус 1  

5  ГМ40.КН01 Крышка 1  

6  ГМ.040.109.007 Пробка обратного клапана 2  

7  ГМ.133.073.029 Штифт 4  

8  ГМ.133.073.005 Прокладка 2  

9  ГМ.133.073.020 Прокладка резиновая 2  

10  ГМ.133.073.024 Прокладка пластмассовая 2  

11   Винт М12х45.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 8  

12  FM30.61-08-02 Стопорная шайба 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

13   Шарик 6,35 ГОСТ 3722-81 2  

14  FM133/73-19 Кольцо резиновое 1  

15  FM30.61-17-02 Шайба 1  

16  FM133/73-25 Подшипник 4  

17   Шайба 12,7 DIN 6798 8  

18  KIT 17-A-01 Втулка 1  

19  KIT 17-A-02 Прокладка 1  

20  KIT 17-A-03 Гайка 3  

21  KIT 17-A-04 Шпилька 3  

22  ГМ40.133.000 Гидромотор 1  

23  KIT 17-A Набор крепления гидромотора  1  

Рисунок 25 

Гидромотор в сборе ГК20.000.610-01 
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7.14. Гидромотор в сборе ГК20.000.610-02 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 16, расположение элементов  

см. Рисунок 26. 

Таблица 16 

Гидромотор в сборе ГК20.000.610-02 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  FM30.61-09-01 Манжета 1  

2  640073025-133 Ведущая шестерня 1  

3  640073020-133 Шестерня 1  

4  640073001-133 Корпус 1  

5  640000002 Крышка 1  

6  600000003 Штифт 4  

7  8104002 Прокладка 2  

8  8104001 Прокладка резиновая 2  

9  640000020 Прокладка пластмассовая 2  

10  8300009 Винт 8  

11  8503002 Стопорное кольцо 1  

12  8204001 Кольцо резиновое 1  

13  8700003 Шайба 1  

14  8004001 Подшипник 4  

15  8700053 Шайба 8  

16  8930001 Шарик 2  

17  8300040 Пробка обратного клапана 2  

18  ГМ.030.061.017-01 Шайба 1  

19  Nbr Pul Bolded Seal 2  

20  Kor Tapa Blind Plug 2  

21  ГК40.800.024 Штуцер 1  

22  KIT 17-A-01 Втулка 1  

23  KIT 17-A-02 Прокладка 1  

24  KIT 17-A-03 Гайка 3  

25  KIT 17-A-04 Шпилька 3  

26  
РВД6.18х1,5-1х90-33 Шланг Ду6 1  

РВД6.18х1,5-2х90-02 Шланг Ду6 1 
Устанавливается под 

подготовку  ИВЭ-50 

27  GM40133UF435 Гидромотор 1 См. табличку 

28  KIT 17-A Набор крепления гидромотора  1  
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Рисунок 26 

Гидромотор в сборе ГК20.000.610-02 

 

7.15. Модуль гидравлический ГКЦ18.000.620-01 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 17, расположение элементов см. Рису-
нок 27 

Таблица 17 

Модуль гидравлический 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК.800.011-01 Клапан 1  

2  ГК.800.012-01 Пробка 1  

3  ГК.800.015 Угольник 2  

4  ГК.800.020 Пружина 1  

5  ГК.800.024 Штуцер 2  

6  ГК.800.025-01 Штуцер 1*  

7  ГК.800.026 Штуцер 1^^  

8  ГК.800.027 Штуцер 1  

9  ГК.800.028 Штуцер 1  

10  ГК.800.029 Кольцо защитное 4  

11  ГК.800.030 Кольцо 3  

12  ГК.800.0031 Отвод под шланг манометра 1  

13  ГК18.800.041 Штуцер 1  

14  ГК32.109.006 Штуцер 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

15  ГК40.800.016 Штуцер 1  

16  ГК40.800.026 Штуцер 1  

17  AL01/M12x200 Ручка 1  

18  3XTAP740210 Пробка G1” 1^  

19   Гидрозамок VUPSL38 1  

20   Гайка М12-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 1  

21   Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

22   Кольцо 028-031-19-2-2 ГОСТ 9833-73 8  

23   Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 7  

24   БРС ниппель 3/8"  1  

25   БРС розетка 3/8" 1  

26  RB18/2 Гидрораспределитель  1  

27  РВД6.18х1,5-2х90-01 Шланг Dу6 1  

28  ГК18.250.000 Клапан в сборе 1**  

29  3XTAP640250 Пробка М36х1,5 1*  

30  ГК.800.003 Угольник 1**  

31  ГК.800.004 Угольник 1^^^  

32  ГК32.109.008 Штуцер 1**  

33  ГК32.109.009  Штуцер 1^^^  

34  ГК18.545.000 Кронштейн 1  

35   Болт М10-6gх90.58.016 ГОСТ 7798-70 3  

36   Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 3  

37   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 3  

38  
РВД6.18х1,5-2х90-02 Шланг Dу6 1 

Устанавливается при 
комплектации РСУ и 
при подготовки под 

ИВЭ-50 

РВД6.18х1,5-1х90-33 Шланг Dу6 1 

устанавливается 
при комплектации 
гидрозадежкой и 

без ИВЭ-50 

39  ГК.801.000 Вертлюг в сборе 1  

40  ГК.802.000 Вертлюг в сборе (с клапаном) 1  

41  ГК15.810.000 Модуль гидравлический 1  
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Рисунок 27 

Модуль гидравлический 

 

*-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством; 

**-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством; 

^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромотора FM40.133, и гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02 либо уставливается при 

заказе с гидравлическим стопорным устройством с совместной установкой 

гидромотора FM40.133, гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^^-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством с 

совместной установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02.  
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7.16. Гидрораспределитель RB18/2-Р 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 18, расположение элементов см. Рисунок 
28. 

Таблица 18 

Гидрораспределитель RB18/2-Р 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  SD18.20 Корпус SD18/2 1  

2  VMPX20.00-01 Предохранительный клапан 1  

3  SD18/2-30 Клапан 1  

4  SD18/2-01 Рычаг 2  

5  SD18/2-02 Крышка 2  

6  SD18/2-03 Палец 2  

7  SD18/2-04 Шайба защитная 4  

8  SD18/2-05 Крышка 5V11120000 2  

9  SD18/2-06 Пружина 1  

10  SD18/2-07 Стакан 4  

11  SD18/2-09 Чехол 2  

12  ГР20.000.014 Винт 2  

13  ГР20.000.003 Пробка 6  

14  ГР20.000.004 Пробка 2  

15  ГР20.000.005 Пробка 1  

16  SD18.00.001 Золотник 2  

17  SD18.000.001 Табличка 1  

18   Винт М6х18-А2-21Н ГОСТ Р ИСО 4026 16  

19   Кольцо 025-031-36-2-2 ГОСТ 9833-73 4  

20   Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

21   Кольцо 038-042-25-2-2 ГОСТ 9833-73 2  

22   Кольцо 029-033-25-2-2 ГОСТ 9833-73 6  

23   Заклепка 3,2х6,5 ГОСТ Р ИСО 15973-2017 2  

24   Крышка 5LEV120000 2  

25  RB18.002.000 Пружинный блок 2  
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Рисунок 28 

Гидрораспределитель RB18/2-Р 

 

7.17. Модуль гидравлический ГКЦ18.000.620-02 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 19, расположение элементов см. Рисунок 29  

Таблица 19 

Модуль гидравлический 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК.800.011-01 Клапан 1  

2  ГК.800.012-01 Пробка 1  

3  ГК.800.015 Угольник 2  

4  ГК.800.020 Пружина 1  

5  ГК.800.024 Штуцер 2  

6  ГК.800.025-01 Штуцер 1*  

7  ГК.800.026 Штуцер 1^  

8  ГК.800.027 Штуцер 1  

9  ГК.800.028 Штуцер 1  

10  ГК.800.029 Кольцо защитное 4  

11  ГК.800.030 Кольцо 3  

12  ГК.800.0031 Отвод под шланг манометра 1  

13  ГК18.800.041 Штуцер 1  

14  ГК32.109.006 Штуцер 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

15  ГК40.800.016 Штуцер 1  

16  ГК40.800.026 Штуцер 1  

17  AL01/M12x200 Ручка 1  

18  3XTAP740210 Пробка G1” 1*  

19   Гидрозамок VUPSL38 1  

20   Гайка М12-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 1  

21   Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

22   Кольцо 028-031-19-2-2 ГОСТ 9833-73 8  

23   Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 7  

24   БРС ниппель 3/8"  1  

25   БРС розетка 3/8" 1  

26  ГР22.000.000 Гидрораспределитель 1  

27  РВД6.18х1,5-2х90-01 Шланг Dу6 1  

28  ГК18.250.000 Клапан в сборе 1**  

29  3XTAP640250 Пробка М36х1,5 1*  

30  ГК.800.003 Угольник 1**  

31  ГК.800.004 Угольник 1^^^  

32  ГК32.109.008 Штуцер 1**  

33  ГК32.109.009  Штуцер 1^^^  

34  ГК18.545.100 Кронштейн 1  

35   Болт М10-6gх90.58.016 ГОСТ 7798-70 4  

36   Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 4  

37   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 4  

38  

РВД6.18х1,5-2х90-02 Шланг Dу6 1 
Устанавливается при 

комплектации РСУ и при 
подготовке под ИВЭ-50 

РВД6.18х1,5-1х90-33 Шланг Dу6 1 
устанавливается при 

комплектации гидроза-
дежкой и без ИВЭ-50 

39  ГК.801.000 Вертлюг в сборе 1  

40  ГК.802.000 Вертлюг в сборе (с клапаном) 1  

41  ГК15.820.000 Модуль гидравлический 1  
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Рисунок 29 

Модуль гидравлический 

 

*-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством; 

**-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством; 

^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромотора FM40.133, и гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02 либо уставливается при 

заказе с гидравлическим стопорным устройством с совместной установкой 

гидромотора FM40.133, гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^^-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством с 

совместной установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02. 
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7.18. Гидрораспределитель ГР22.000.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 20, расположение элементов см. Рису-
нок 30. 

Таблица 20 

Гидрораспределитель ГР22.000.000 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГР20.000.001-01 Шпилька 1  

2  ГР20.000.002 Пробка 6  

3  ГР20.000.003 Пробка 1  

4  ГР20.000.004 Пробка 1  

5  ГР20.000.005 Пробка 1  

6  ГР20.000.014 Винт 2  

7  ГР20.000.101 Золотник 2  

8  ГР20.001.000 Обратный клапан 1  

9  ГР20.100.001 Корпус входной 1  

10  ГР20.200.001 Корпус золотниковый 2  

11  ГР20.300.001 Корпус золотниковый 1  

12  SD18/2-01 Рычаг 2  

13  SD18/2-02 Крышка 2  

14  SD18/2-03 Палец 2  

15  SD18/2-04 Шайба защитная 4  

16  SD18/2-05 Крышка 5V11120000 2  

17  SD18/2-06 Пружина 2  

18  SD18/2-07 Стакан 4  

19  SD18/2-09 Чехол 2  

20  XG-120 Клапан предохранительный VMP20 1  

21  XG-120.10 Барашек (Винт KG3-120.00) 1  

22   Винт М6х18-2А-21Н1 ГОСТ Р ИСО 4026 16  

23   Гайка М10 ГОСТ 5915-70-4 4  

24   Кольцо уплотнительное 20,62х2,65 15  

25   Кольцо 025-029-25-2-2 ГОСТ 9833-73 6  

26   Кольцо 029-033-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

27   Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

28   Кольцо 038-042-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

29   Кольцо 025-031-36-2-2 ГОСТ 9833-73 4  

30   Шайба 10 ГОСТ 11371-78 4  
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Рисунок 30 

Гидрораспределитель ГР22.000.000 

 

7.19. Модуль гидравлический ГКЦ18.000.620-03 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 21, расположение элементов 

см. Рисунок 31  

Таблица 21 

Модуль гидравлический 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК.800.011-01 Клапан 1  

2  ГК.800.012-01 Пробка 1  

3  ГК.800.015 Угольник 2  

4  ГК.800.020 Пружина 1  

5  ГК.800.024 Штуцер 2  

6  ГК.800.025-01 Штуцер 1*  

7  ГК.800.026 Штуцер 1^  

8  ГК.800.027 Штуцер 1  

9  ГК.800.028 Штуцер 1  

10  ГК.800.029 Кольцо защитное 4  

11  ГК.800.030 Кольцо 3  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

12  ГК.800.0031 Отвод под шланг манометра 1  

13  ГК18.800.041 Штуцер 1  

14  ГК32.109.006 Штуцер 1  

15  ГК40.800.016 Штуцер 1  

16  ГК40.800.026 Штуцер 1  

17  AL01/M12x200 Ручка 1  

18  3XTAP740210 Пробка G1” 1*  

19   Гидрозамок VUPSL38 1  

20   Гайка М12-G7.5.016 ГОСТ5915-70 1  

21   Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

22   Кольцо 028-031-19-2-2 ГОСТ 9833-73 8  

23   Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 8  

24   БРС ниппель 3/8"  1  

25   БРС розетка 3/8" 1  

26  GMS 16020022  Гидрораспределитель 1  

27  РВД6.18х1,5-2х90-01 Шланг Dу6 1  

28  
SD18/2-

5KC1723000.02P 
Футорка 1  

29  ГК18.250.000 Клапан в сборе 1**  

30  3XTAP640250 Пробка М36х1,5 1*  

31  ГК.800.003 Угольник 1**  

32  ГК.800.004 Угольник 1^^^  

33  ГК32.109.008 Штуцер 1**  

34  ГК32.109.009  Штуцер 1^^^  

35  ГК18.545.000 Кронштейн 1  

36   Болт М10-6gх90.58.016 ГОСТ 7798-70 4  

37   Шайба 10 65Г 016 ГОСТ 6402-70 4  

38   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 4  

39  

РВД6.18х1,5-2х90-02 Шланг Dу6 1 

Устанавливается 
при комплектации 
РСУ и при подго-
товки под ИВЭ-50 

РВД6.18х1,5-1х90-33 Шланг Dу6 1 

устанавливается 
при комплектации 
гидрозадежкой и 

без ИВЭ-50 

40  ГК.801.000 Вертлюг в сборе 1  

41  ГК.802.000 Вертлюг в сборе (с клапаном) 1  

42  ГК15.830.000 Модуль гидравлический 1  
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Рисунок 31 
Модуль гидравлический 

 

*-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством; 

**-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством; 

^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромотора FM40.133, и гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^-устанавливается при заказе с ручным стопорным устройством с совместной 

установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02, либо уставливается при 

заказе с гидравлическим стопорным устройством с совместной установкой 

гидромотора FM40.133, гидромотора ГК20.000.610-01; 

^^^-устанавливается при заказе с гидравлическим стопорным устройством с 

совместной установкой гидромоторами ГК20.000.610, ГК20.000.610-02.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ С ГИДРОМОТОРОМ FM40.133 и ГИД-
РОМОТОРОМ ГМ40.133.000 

 

Поз. Наименование Кол. 

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.226.000 Х  

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.126.000  Х 

ГЗ Гидрозамок VUPSL38 1 1 

ГМ Гидромотор 1 1 

ГР Гидрораспределитель 1 1 

ГШ1 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-02 1 1 

ГШ2 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-01 1 1 

ГШ3, ГШ4 Шланг Dу25 РВД25.33х2 2 2 

ГШ5, ГШ6 Шланг Dу25 РВД25.33х1,5 2 2 

ГШ7 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ8 
Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-09 1 - 

Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-03 - 1 

КО1 Клапан обратный 1 1 

КД Клапан давления 1 1 

МН Манометр ДМ8008В-ВУ-250 ТУ31-00225590-016 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 
СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ С ГИДРОМОТОРАМИ ГМ40.133.000-01, 

GM40133UF435 

 

 

Поз. Наименование Кол. 

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.226.000 Х  

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.126.000  Х 

ГЗ Гидрозамок VUPSL38 1 1 

ГМ Гидромотор 1 1 

ГР Гидрораспределитель 1 1 

ГЦ Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.0500.70.10.00-01 1 - 



 ГК18.000.000РЭ 

54 

Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.1000.70.10.00 - 1 

ГШ1 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-02 1 1 

ГШ2 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-01 1 1 

ГШ3, ГШ4 Шланг Dу25 РВД25.33х2 2 2 

ГШ5, ГШ6 Шланг Dу25 РВД25.33х1,5 2 2 

ГШ7 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ8 
Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-09 1 - 

Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-03 - 1 

ГШ9 
Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-33 1 1 

Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-02 1* 1* 

КО Клапан обратный 1 1 

МН Манометр ДМ8008В-ВУ-250 ТУ31-00225590-016 1 1 

*-устанавливается при заказе под подготовку ИВЭ-50. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА И ИХ ЗАМЕНИТЕЛИ 

Марка масла 

Номер стан-
дарта или ТУ 

Вязкость 
при 

50 0С, 
мм2/с 
(сСт) 

Темпе-
ратура 
засты-

вания не 
выше, 0С 

Температурные пределы из-
мерения, 0С 

Основ-
ная 

Заме-
ни-

тель 

при длитель-
ной работе 

при кратко-
временной 

работе 

ниж-
ний 

верх-
ний 

ниж-
ний 

верх-
ний 

         
ВМГЗ  ТУ 38.101479 10...11 -60 -40 +60 -53 +65 

         
 АУ ТУ 38.1011232 12...14 -45 -15 +60 -30 +70 
         

МГЕ-46В  ТУ 38.001347 28...30 -35 -5 +70 -15 +75 
         
 И-30А ГОСТ 20799 27...33 -15 0 +70 -15 +75 
         

ТСЗп-8  ТУ 38.1011280 28 -50 -40 +90 -40 +110 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Марка смазки 
Номер 

стандарта 
или ТУ 

Пенетра-
ция при 

25°С, мм-0,1 

Температура 
застывания, 

°С 

Диапазон рабочих 
температур, °С 

Основная 
Замени-

тель 
минимум максимум 

Пластичные смазки 

TOTAL 
MULTIS 

COMPLEX 
SHD 32 

- DIN51818 265-295 -27 -50 +160 

- ЛИТОЛ-24 
ГОСТ 

21150-87 
220-250 -15 -40 +120 

Масло в коробке передач 

SAE 75W-
140 

- 
ГОСТ 

23652-79 
- -45 -45 +50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕЛЮСТЕЙ И ПЛАШЕК 

Наружный диаметр 
труб 

Обозначение Наименование Кол. 
Вес, 

кг 

60 мм 
(2 3/8") 

55750-100 Челюсть в сборе 2 3/8” 1  

55750-01 Челюсть 2 3/8” 1  

45.293А Плашка 2 3/8” 1  

992012-72 Шпилька вальцовая 2  

55775-100 Челюсть неподвижная в сборе 2 3/8” 1  

55775-01 Челюсть неподвижная 2 3/8” 1  

45.293А Плашка 2 3/8” 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

73 мм 
(2 7/8") 

55751-100 Челюсть в сборе 2 7/8” 1  

55751-01 Челюсть 2 7/8" 1  

45.293В Плашка 2 7/8" 1  

992012-72 Шпилька вальцовая 2  

55776-100 Челюсть неподвижная в сборе 2 7/8” 1  

55776-01 Челюсть неподвижная 2 7/8" 1  

45.293В Плашка 2 7/8" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

89 мм 
(3 1/2") 

55752-100 Челюсть в сборе 3 1/2" 1  

55752-01 Челюсть 3 1/2" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 1  

992012-72 Шпилька вальцовая 2  

55777-100 Челюсть неподвижная в сборе 3 1/2" 1  

55777-01 Челюсть неподвижная 3 1/2" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

95 мм 
(3 3/4") 

55754-100 Челюсть в сборе 3 3/4" 1  

55754-01 Челюсть 3 3/4" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55781-100 Челюсть неподвижная в сборе 3 3/4" 1  

55781-01 Челюсть неподвижная 3 3/4" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

102 мм 
(4") 

55756-100 Челюсть в сборе 4" 1  

55756-01 Челюсть 4" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 1  

992012-72 Шпилька вальцовая 2  

55783-100 Челюсть неподвижная в сборе 4" 1  

55783-01 Челюсть неподвижная 4" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

105- 108 мм 
(4 1/8"-4 1/4") 

55758-100 Челюсть в сборе 4 1/8"-4 1/4" 1  

55758-01 Челюсть 4 1/8"-4 1/4" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55784-100 Челюсть неподвижная в сборе 4 1/8"-4 1/4" 1  

55874-01 Челюсть неподвижная 4 1/8"-4 1/4" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

114 мм 
(4 1/2") 

55760-100 Челюсть в сборе 4 1/2" 1  

55760-01 Челюсть 4 1/2" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55785-100 Челюсть неподвижная в сборе 4 1/2" 1  

55785-01 Челюсть неподвижная 4 1/2" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  
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Наружный диаметр 
труб 

Обозначение Наименование Кол. 
Вес, 

кг 

121 мм 
(4 3/4") 

55762-100 Челюсть в сборе 4 3/4" 1  

55762-01 Челюсть 4 3/4" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55787-100 Челюсть неподвижная в сборе 4 3/4" 1  

55787-01 Челюсть неподвижная 4 3/4" 1  

45294-20 Плашка  2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

127 мм 
(5") 

55764-100 Челюсть в сборе 5" 1  

55764-01 Челюсть 5" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55789-100 Челюсть неподвижная в сборе 5" 1  

55789-01 Челюсть неподвижная 5" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  

140 мм 
(5 1/2") 

55766-100 Челюсть в сборе 5 1/2" 1  

55766-01 Челюсть 5 1/2" 1  

45294-20 Плашка  1  

 Винт М6-6gх10.88.016 ГОСТ 11738-84 1  

55791-100 Челюсть неподвижная в сборе 5 1/2" 1  

55791-01 Челюсть неподвижная 5 1/2" 1  

45293С Плашка 3 1/2"-4" 2  

992012-72 Шпилька вальцовая 4  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СТОПОРНОЕ  

(возможны изменения)  

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

1.1. Применение изделия. 

Гидравлическое стопорное устройство ГК18.200.000 (далее задержка) применяется в 

составе ключа ГКШ-1800 для компенсации реактивного момента на ключе и предотвра-

щения возможного вращения колонны труб в скважине при свинчивании и развинчивании. 

Для использования задержки при развинчивании и свинчивании необходимо: 

− установить на гидроключ передние и задние опоры задержки; 

− установить задержку на опоры при помощи пружины задней в сборе поз.5, пружины 

в сборе поз.10 и осей в сборе поз.6 и поз.7. Установить предохранительные шплинты 

поз.3 (см. Рисунок 33); 

− установить гидромодуль задержки поз.2 и присоединить рукава высокого давления; 

− завести гидроключ с задержкой на трубу. Привод задержки осуществляется гид-

равлически. Управляя рычагом на гидромодуле поз.2 (см. Рисунок 33). Таким обра-

зом, осуществляется захват или освобождение трубы. 

Подача рабочей жидкости в гидроцилиндр осуществляется управляемым рычагом 

гидромодуля поз. 2 (см. Рисунок 33), таким образом осуществляется зажим или разжим 

трубы. Высота расположения задержки может меняться при помощи штифтов в передних 

и задней опорах, устанавливаемых в необходимые отверстия. Рекомендуемая схема 

расположения задержки см. ПРИЛОЖЕНИЕ З. 

Усилие поджатия гидроцилиндра задержки рассчитано таким образом, что оно соот-

ветствует давлению нагнетания на низкой передаче гидромотора. Это означает, что уси-

лие поджатия гидроцилиндра прямо пропорционально крутящему моменту, создаваемому 

гидроключом на низкой передаче, и соответственно при настройке давления усилия под-

жатия нужно ориентироваться на график зависимости момента свинчивания от давления 

нагнетания (см. Рисунок 9, (график на низкой передаче)).  

Для настройки давления усилия поджатия гидроцилиндра задержки (заводская 

настройка 7 МПа (70 кгс/см2)), необходимо: 

− клапан давления поз. 10 (см. Рисунок 1) завернуть до упора; 

− ослабить контргайку поз. 2 клапана поз. 3 модуля гидравлического  

(см. Рисунок 32); 

− отклонить рычаг управления задержкой поз. 1 (см. Рисунок 32) в положение  

"ЗАЖИМ" до упора, дождаться, когда сомкнуться рычаги; 

− вращая барашек поз. 4 (см. Рисунок 32), настроить давление клапана поз. 3 (см. 

Рисунок 32) на необходимое давление под соответствующий крутящий момент, ори-

ентируясь на давление (см. Рисунок 9, (график на низкой передаче)); 
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− допускается при проскальзывании трубы в задержке, постепенно увеличивать 

давление клапана, при этом необходимо контролировать и не допустить замятие трубы 

задержкой; 

− зафиксировать контргайку поз. 2. 

Рисунок 32 

Модуль гидравлический устройства стопорного 

 

 

1.2. Замена челюстей 

− выставить устройство стопорное в открытое положение (гидроцилиндр задвинут); 

− вынуть шпильки с осей челюсти задержки; 

− снять челюсти поз. 2 (см. Рисунок 34); 

− установить челюсти другого типа размера в обратном порядке. 

2. Устройство гидравлическое стопорное в сборе ГК18.200.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 22, расположение элементов 

см. Рисунок 33.  

Таблица 22 

Устройство гидравлическое стопорное в сборе ГК18.200.000 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

1  ГК18.210.000 Устройство стопорное гидравлическое  1  

2  ГК18.240.000 Модуль гидравлический стопорного устройства  1  

3  ГК18.220.100 Опора задняя 1  

4  ГК18.220.200 Основание в сборе 1  

5  ГК18.220.300 Пружина задняя в сборе 1  

6  ГК18.220.400 Ось в сборе 1  

7  ГК18.220.400-01 Ось в сборе 2  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

8  ГК18.230.100 Опора передняя 1  

9  ГК18.230.100-01 Опора передняя 1  

10  ГК18.230.200 Пружина в сборе 2  

11  ГК.622.359 Шплинт 3  

12  ГК18.230.001 Втулка 2  

13  ГК18.240.001-01 Кожух 1  

14  ГК18.240.002 Втулка 1  

15  ГК18.240.002-01 Втулка 1  

16   Болт М10х25.58.016 ГОСТ 7798-70 4  

17   Болт М10х45.58.016 ГОСТ 7798-70 1  

18   Болт М10х120.58.016 ГОСТ 7798-70 1  

19   Болт М16х25.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

20   Болт М16х65.58.016 ГОСТ 7798-70 6  

21   Болт М20х35.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

22   Винт М16-6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 4  

23   Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 6  

24   Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70 12  

25   Шайба 20.65Г.016 ГОСТ 6402-70 2  

26   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 4  

27  ГК50.019.000 Тройник 1  

28  ГК18.025.220 Кронштейн манометра 1  

29  
Шланг Dу6 

РВД6.18х1,5-1х90-01 
Шланг Dу6 1  

30  
Шланг Dу10 

РВД10.18х1,5-1х90-06 
Шланг Dу10 1  

31  
Шланг Dу10 

РВД10.18х1,5-2х90-15 
Шланг Dу10 1  

32  
Шланг Dу10 

РВД10.18х1,5-05 Шланг Dу10 2  

33  
Шланг Dу10 

РВД10.18х1,5-1х90-11 Шланг Dу10 1  

34  
Шланг Dу10 

РВД10.18х1,5-1х90-12 Шланг Dу10 1  

35  
Шланг Dу6 

РВД6.18х1,5-1х90-05 Шланг Dу6 1  

36  ГК18.210.008 Перекладина 1  

  Спираль защитная пластиковая 44-65 черн.(0,7м)  1 На РВД  
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Рисунок 33 

Устройство гидравлическое стопорное в сборе ГК18.200.000 

 

3. Устройство гидравлическое стопорное ГК18.210.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 23, расположение элементов 

см. Рисунок 34.  

Таблица 23 

Устройство гидравлическое стопорное ГК18.210.000 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК18.210.110 Корпус 1  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

2  ГК18.210.200 Гидроцилиндр 1  

3   Челюсть в сборе 2 Опция 

4  ГК40.009.70 Клапан обратный 1  

5  ГК50.018.000 Тройник 1  

6  ГК50.019.000 Тройник 1  

7  992047-14 Шпилька 2  

8  ГК18.210.002 Ось челюсти 2  

9  ГК18.210.003 Ось гидроцилиндра 2  

10  ГК18.210.005 Кольцо 2  

11  ГК18.210.107 Гайка 2  

12  ГК18.210.300 Рычаг 1  

13  ГК18.210.300-01 Рычаг 1  

14  ГК18.210.301 Кронштейн 1  

15  ГК18.210.302 Планка 1  

16  ГК32.210.007 Упор 1  

17  ГК32.410.106 Болт 2  

18  ГК40.800.024 Штуцер 2  

19  ГК40.800.026 Штуцер 1  

20   Кольцо А56 ГОСТ 13942-86 2  

21   Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 2  

22   Шайба 16.65Г.016 ГОСТ 6402-70 2  

23   Болт М16х50.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

24   Болт М8х25.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

Рисунок 34 

Устройство гидравлическое стопорное ГК18.210.000 
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4. Кронштейн манометра ГК18.025.220 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 24, расположение элементов  

см. Рисунок 35. 

Таблица 24 

Кронштейн манометра ГК18.025.220 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1 ГК18.025.221  1  

2 ГК18.025.222  1  

3 ГК41.330.333  1  

4  Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 2  

5  Гайка М8-G7.5.05 ГОСТ 5915-70 2  

6  Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 9833-73 1  

7  Болт M8x70.58.05 ГОСТ 7798-70 2  

8  Винт М4-6gx6.88 ГОСТ 11738-84 4  

9  
Манометр ДМ 8032-ВУ-У2  
ТУ4212-005-42368375-05 

1  

Рисунок 35 

Кронштейн манометра 
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5. Гидроцилиндр ГК18.210.200 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 25, расположение элементов 

см. Рисунок 36.  

Таблица 25 

Гидроцилиндр ГК18.210.200 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК18.210.210 Корпус 1  

2  ГК40.800.024 Штуцер 1  

3  ГК18.210.201 Поршень 1  

4  ГК18.210.202 Шток 1  

5  ГК18.210.203 Крышка передняя 1  

6  ГК18.210.206 Кольцо секторное 1  

7  ГК18.210.207 Прокладка 1  

8  ГК18.210.208 Штуцер 1  

9   Кольцо145-150-36-2-2ГОСТ 9833-73 1  

10   Кольцо А130 ГОСТ 13942-86 1  

11   Грязесъемник WR-080/8C 1  

12   Направляющая G1-145-150-15 2  

13   Направляющая G2-080-085-15 1  

14   Уплотнение Р40-150-1 1  

15   Уплотнение UR-080-095-13 1  

16   Кольцо042-050-46-2-2ГОСТ 9833-73 1  

17   Винт М6-6gх6.45Н.40Х05 ГОСТ 8878-93 1 Не показан на рис. 

Рисунок 36 

Гидроцилиндр ГК18.210.200 
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6. Челюсти в сборе на устройство гидравлическое стопорное. 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 26, расположение элементов 

см. Рисунок 37. 

Таблица 26 

Челюсти в сборе  

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 ГК18.210.510 Челюсть 2 3/8"-4 1/4" (60-108мм)   

1  ГК18.210.512 Крышка 4  

2  ГК18.210.513 Плашка 2  

3  ГК18.210.514 Ось 2  

4  ГК18.210.511 Челюсть 2 3/8"-4 1/4" (60-108мм) 1  

5   Болт М8х20.58.016 ГОСТ 7798-70 8  

6   Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 8  

 ГК18.210.530 Челюсть 4 1/4"-6 1/4" (108-159мм)   

1  ГК18.210.512 Крышка 4  

2  ГК18.210.513 Плашка 2  

3  ГК18.210.514 Ось 2  

4  ГК18.210.531 Челюсть 4 1/4"-6 1/4" (108-159мм) 1  

5   Болт М8х20.58.016 ГОСТ 7798-70 8  

6   Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 8  
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Рисунок 37 

Челюсти в сборе  
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7. Модуль гидравлический стопорного устройства ГК18.240.000 

Перечень подсборок и деталей см. Таблица 27, расположение элементов см. Рису-

нок 38.  

Таблица 27 

Модуль гидравлический стопорного устройства ГК18.240.000 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК18.243.000 Клапан 1  

2  5V08110000 Крышка 1  

3  ГК18.210.251 Штуцер 4  

4  ГК18.240.201 Корпус 1  

5  ГК18.240.202 Шток 1  

6  ГК18.240.203 Шайба защитная 2  

7  ГК18.240.204 Пробка 2  

8      

9  ГК18.240.207 Вставка 1  

10  ГК18.240.209 Ось 1  

11  ГК18.240.210 Пружина в сборе 1  

12  ГК18.240.211 Пружина 1  

13  ГК18.240.212 Стакан 2  

14  ГК18.240.213 Винт-ось 1  

15  ГК18.240.214 Шайба  1  

16  ГК18.240.216 Рукоятка в сборе 1  

17  ГК18.240.217 Угольник  1  

18  ГК18.240.218 Штуцер  1  

19   Крышка 5LEV110000 1  

20  ГК18.240.219 Крышка SD14-01 1  

21  ГК18.240.220 Рычаг SD14-02 1  

22  SD18/2-03 Палец 1  

23  SD14-04 Чехол 1  

24   Винт М6-6gx35.88 ГОСТ 11738-84 4  

25   Винт М6-6gx50.88 ГОСТ 11738-84 4  

26   Гайка М10-G7.5.016 ГОСТ 5915-70 1  

27   Кольцо 019-022-19-2-2 ГОСТ 9833-73 6  

28   Кольцо 020-026-36-2-2 ГОСТ 9833-73 2  
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Рисунок 38 

Модуль гидравлический стопорного устройства ГК18.240.000 
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7. Схема гидравлическая принципиальная с устройством гидравлическим стопор-

ным и с гидромотором FM40.133 и гидромотором ГМ40.133.000. 
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Поз. Наименование Кол. 

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.226.000 Х  

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.126.000  Х 

БРС1 Быстроразъемное соединение 1 1 

БРС2 Быстроразъемное соединение  1 1 

ГЗ Гидрозамок VUPSL38 1 1 

ГМ Гидромотор 1 1 

ГР1 Модуль гидравлический 1 1 

ГР2 Гидромодуль ГК18.240.000 1 1 

ГР3* Гидрораспределитель ГР05.001.000-01 1 1 

ГЦ1 
Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.0500.70.10.00-01 1 - 

Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.1000.70.10.00 - 1 

ГЦ2 Гидроцилиндр устройства стопорного 1 1 

ГШ1 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-33 1 1 

ГШ2 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-01 1 1 

ГШ3 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ4  
Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-09 1 - 

Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-03 - 1 

ГШ5 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ6 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-05 1 1 

ГШ7 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-06 1 1 

ГШ8 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-2х90-15 1 1 

ГШ9, ГШ10 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-05 2 2 

ГШ11 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-11 1 1 

ГШ12 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-12 1 1 

ГШ13, ГШ14 Шланг Dу25 РВД25.33х2 2 2 

ГШ15, ГШ16 Шланг Dу25 РВД25.33х1,5 2 2 

ГШ17* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-30 1 1 

ГШ18* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-41 1 1 

ГШ19* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-47 1 1 

КД1 Клапан давления (6,3...20 МПа) 1 1 

КД2 Клапан давления (0,3 МПа) 1 1 

КД3 Клапан давления (4,5 МПа) 1 1 

КО Клапан обратный 1 1 

МН Манометр ДМ8008В-ВУ-250 ТУ31-00225590-016 1 1 

МН2 Манометр ДМ 8032-ВУ-У2 ТУ4212-005-42368375-05 1 1 

*Опция 
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8. Схема гидравлическая принципиальная с устройством гидравлическим стопор-

ным и с гидромоторами    ГМ40.133.000-01, GM40133UF435 
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Поз. Наименование Кол. 

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.226.000 Х  

 Комплектация с цилиндром подвески ГК18.126.000  Х 

БРС1 Быстроразъемное соединение 1 1 

БРС2 Быстроразъемное соединение  1 1 

ГЗ Гидрозамок VUPSL38 1 1 

ГМ Гидромотор 1 1 

ГР1 Модуль гидравлический 1 1 

ГР2 Гидромодуль ГК18.240.000 1 1 

ГР3* Гидрораспределитель ГР05.001.000-01 1 1 

ГЦ1 
Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.0500.70.10.00-01 1 - 

Гидроцилиндр подъема ГЦ.250.1000.70.10.00 - 1 

ГЦ2 Гидроцилиндр устройства стопорного 1 1 

ГШ1, ГШ20 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-33 1 1 

ГШ2 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-2х90-01 1 1 

ГШ3 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ4  
Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-09 1 - 

Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-03 - 1 

ГШ5 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-01 1 1 

ГШ6 Шланг Dу6 РВД6.18х1,5-1х90-05 1 1 

ГШ7 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-06 1 1 

ГШ8 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-2х90-15 1 1 

ГШ9, ГШ10 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-05 2 2 

ГШ11 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-11 1 1 

ГШ12 Шланг Dу10 РВД10.18х1,5-1х90-12 1 1 

ГШ13, 
ГШ14 

Шланг Dу25 РВД25.33х2 2 2 

ГШ15, 
ГШ16 

Шланг Dу25 РВД25.33х1,5 2 2 

ГШ17* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-30 1 1 

ГШ18* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-41 1 1 

ГШ19* Шланг Dy6 РВД6.18х1,5-2х90-47 1 1 

КД1 Клапан давления (6,3...20 МПа) 1 1 

КД2 Клапан давления (0,3 МПа) 1 1 

КД3 Клапан давления (4,5 МПа) 1 1 

КО Клапан обратный 1 1 

МН Манометр ДМ8008В-ВУ-250 ТУ31-00225590-016 1 1 

МН2 Манометр ДМ 8032-ВУ-У2 ТУ4212-005-42368375-05 1 1 

*Опция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  
(справочное) 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ СКС-21 

Компьютерная система СКС-21 представляет собой комплекс измерительных датчи-

ков и персонального компьютера, связанных между собой в единый комплекс, предназна-

ченный для контроля и фиксации параметров свинчивания резьбовых соединений класса 

"ПРЕМИУМ". Так же система может применяться и для фиксации крутящего момента при 

свинчивании других резьбовых соединений, не относящихся к классу «ПРЕМИУМ». 

Для установки компьютерной системы необходимо установить: 

1. Датчик измерения оборотов; 

2. Датчик измерения крутящего момента; 

3. Сбросной клапан давления; 

4. Разветвительная коробка. 

Для установки датчика измерения оборотов необходимо заменить шестерню 

ГК18.001.026 на шестерню ГК18.001.026-01, предварительно установив на нее шестерню 

ГК32.001.26.01 при помощи двух винтов М6-6gх20.88 ГОСТ 11738-84.  

Для установки датчика сжатия необходимо заменить корпус ГК18.210.110 на корпус 

ГК8.210.110Л-01, опору заднюю на ГК18.220.100 на опору заднюю ГК18.220.100-01, осно-

вание ГК18.220.200 на основание ГК18.220.200-01, пружину заднюю в сборе ГК18.220.300 

на пружину заднюю в сборе ГК18.220.300-01, ось в сборе ГК18.220.400 на ось в сборе 

ГК18.220.400-02. 

Реактивную тягу следует устанавливать перпендикулярно оси симметрии гидроклю-

ча.  

Внимание: любое угловое отклонение оси стального каната от рекомендован-

ного расположения, ведёт к изменению (уменьшению) длины плеча. 

Разветвительная коробка крепиться к кронштейну ГК18.000.510 предварительно 

установленную на гидроключ. 

Далее на собранный ключ установить все согласно схеме см. рис. 

При использовании гидроключа устройством стопорным гидравлическим устанавли-

вается тензодатчик сжатия М50 на задней опоре и крутящий момент определяется по 

Мкр=Fдат*0,6м.  

При использовании гидроключа без устройства стопорного гидравлического уста-

навливается тензодатчик С2-5т, С3 на реактивной тяге и крутящий момент определяется 

по формуле Мкр=Fдат*0,67м.  

За один оборот ротора гидроключа датчик оборотов вращается 12,6 раза. 
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1   ATЕLEX А475 1  

2  ГК18.000.510 Кронштейн 1  

3   Винт В.М6-6gх30.48.016 ГОСТ 1491-80 4  

4   Винт В.М6-6gх14.48.016 ГОСТ 1491-80 4  

5   Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 8  

6  ШУ10.01.03 Планка 2  

7  ГК72.000.100 
Комплект под преобразователь угло-

вых перемещений для СКС-21 
1  

8  ГК18.000.103-01 Шайба 1  

9   Винт М6-6gх20.88 ГОСТ 11738-84 2  

10  ГК32.001.26.01 Шестеренка под датчик оборотов 1  

11  ГК18.001.026-01 Шестерня 1  

12   Шайба 30.04.016 ГОСТ 11371-78 2  

13  ГК40.027.02 Ось 2  

14   Шплинт 8 х 50.001 ГОСТ 397-79 2  

15  ГК72.000.202  Шарнир 1  

16  ГК72.000.201  Ушко 2  

17   Гайка М24-7G.5.016 ГОСТ 5915-70 2  

18   Тензодатчик С2-5т, С3 1  

19  ГК72.000.410 Тройник 1  

20  ГК72.000.420 Тройник 1  

21  ГК40.009.24 Штуцер 2  

22   Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 2  

23   Rexroth клапан сброса давления 1  

24  РВД25.СКС-23 Шланг Ду25 1  

25  ГК8.210.110Л-01 Корпус 1  

26  ГК18.220.200-01 Основание в сборе 1  

27  ГК18.220.100-01 Опора задняя 1  

28  ГК18.220.400-02 Ось в сборе 1  

29  ГК18.220.300-01 Пружина задняя под датчик сжатия в сборе 1  

30   Винт А.М5-6gх16.48 ГОСТ 17475-80 3  

31   Тензодатчик сжатия М50 1  

32  ГК32.210.007-01 Упор 1  

33  ГК18.000.250 Комплект под датчик оборотов 1  

34  ГК18.000.200 Датчик растяжения сжатия 1  

35  ГК50.000.400 Сбросной клапан в сборе 1  

36  ГК18.000.500 Коробка распределительная 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  
(справочное) 

ПРИМЕНЕНИЕ МОМЕНТОМЕРА 

Для измерения момента свинчивания в составе гидроключа ГКШ-1800 применяются 

электронные моментомеры на машинном ключе типа ЭММК производства ООО «Геотех-

сервис», г. Уфа. 

Смонтировать компоненты моментомера на гидроключе (см. рисунки).             

            

 

После подключения изделие готово к работе. На индикаторном табло во время ра-

боты будет отражаться момент свинчивания или развинчивания (тс•м). 

Внимание: Показания манометра при работе на холостом ходу (при вращении 

ротора) могут отличаться от показаний моментомера. 

Поэтому проверку калибровки производить при заторможенном роторе (нет 

расхода рабочей жидкости через гидромотор) изменяя давление в гидросистеме. 

Примечание: Допускается применение аналогичных устройств производства   

     "Петролайн" и "В-1336". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З  
(справочное) 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
УСТРОЙСТВА СТОПОРНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 

Нижнее расположение 

устройства стопорного 

гидравлического 

Среднее расположение 

устройства стопорного гид-

равлического 

Верхнее расположение 

устройства стопорного 

гидравлического 

   

Свинчивание НКТ и ОТ  
Развинчивание  

НКТ, ОТ   

Свинчивание 
бурильной 

трубы 

Развинчивание  

бурильной трубы 

  
 

 

   – Место зажима трубы челюстями гидроключа 

 
– Место зажима трубы челюстями устройства стопорного гидравлического 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕКТОРА ОБВОДНОГО ГК132.00.00 

При бурении с применением вкладыша роликового направляющего в некоторых слу-

чаях при свинчивании и развинчивании происходит ударение вкладыша роликового 

направляющего об цилиндр подвески гидроключа. В таких случаях необходимо приме-

нять сектор обводной. 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

1  ГК132.01.00 Сектор в сборе 1  

2  РВД6.18х1,5-1х90-02 Шланг Ду6 1  

3  РВД6.18х1,5-1х90-42 Шланг Ду6 1  

4  ГК.132.00.01 Скоба 2  

5  ГК.132.00.02 Ось 1  

6  ГК.132.00.02-01 Ось 1  

7   Болт М10-6gх45.58.016 ГОСТ 7798-70 2  

8   Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78 2  

9   Шайба 30.04.016 ГОСТ 11371-78 3  

10   Шплинт 8х50.001 ГОСТ 397-79 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАШЕК, КОМПЛЕКТУЕМЫХ ПО ТИПОРАЗМЕРУ  
И ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ ТРУБ 

№ 
пп 

Диапазон 
диаметров 

труб, мм 

Группа 
прочно-

сти стали 
трубы 

Обозначение Кол-во на 
комплект, 
главная 
челюсть 

Кол-во на 
комплект, 

неподвижная 
челюсть 

1  60 Д 45.293А 1 2 

К 45.293А – ис1 

2  73 Д 45.293В 1 
 

2 

К 45.293В – ис1 

3  89 
 

Д 45293С 1 2 

К 45293СК89-102 1 2 

4  95 Д 45294-20 1   

45293С  2  

К 45294-20К95-114 1  

45293СК95-114  2 

5  102 Д 45293С 1 2 

К 45293СК95-114 1 2 

6  105-114 Д 45294-20 1   

45293С  2  

К 45294-20К95-114 1  

45293СК95-114  2 

7  121 Д 45294-20 1 2 

К 45294-20К120-140 1 2 

8  127-140 Д 45294-20 1   

45293С  2  

К 45294-20К120-140 1  

45293СК120-140  2 

 


